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ÁTak for i aften
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Film

https://vestfor.dk/privat/fjernvarme


Status på udbygning af 
fjernvarmenettet
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Varmeplan 2030
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Tilslutning af op mod 39.000 nye kunder i to etaper

Etablering af nye energicentraler ï både synlige og underjordiske

Skabe mere samspil  med øvrige sektorer ï f.eks. overskudsvarme

174.000 tons CO2 sparet om året ï 3-4 tons pr. standardhus



Udrulning i Lyngby -Taarbæk Kommune

Arbejdet startede: oktober 2023 

Arbejdet slutter: december 2030

Antal energidistrikter: 17

Antal adresser: ca. 8.625



Virum - Sorgenfri 

Jeres område

Antal adresser: ca. 373

Anlægsperiode:  Marts 2026 ï Dec. 2027

Konverteringer:  April 2027 ï Dec. 2027



Din vej til fjernvarme
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Din vej til fjernvarme
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Ja tak til fjernvarme 
ς Valg af Model A eller B
Frist: 4. februar

Arealgennemgang

Foråret 2026 

Reetablering

Marts 2026 ς marts 2027

Ventetid Installation af fjernvarmeunit

April - december 2027

Velkommen som kunde 

8765

21

Gravearbejde ved boligen

Marts 2026 ς marts 2027

Gravearbejde i vejen

Marts 2026 ς marts 2027

43



Kopiér tabel fra slide i 

sektionen 

òVÞrktßjskasseò og 

tilpas efter behov.

Dit tilbud om fjernvarme

Model B:

Model A:

Kælderindføring 
eller ventilskab



Kopiér tabel fra slide i 

sektionen 

òVÞrktßjskasseò og 

tilpas efter behov.

Dit tilbud om fjernvarme

Tilslutningspris  

Å I kampagneperioden koster en tilslutning 15.000 kr .*

Å Inkluderer op til 50 meter stikledning frem til dit hus

Å Hvis nødvendigt, koster det 2.500 kr. per ekstra meter stikledning

Å Uden for kampagneperioden koster en tilslutning 45.000 kroner.

*Prisen indeksreguleres årligt 1. januar



Kopiér tabel fra slide i 

sektionen 

òVÞrktßjskasseò og 

tilpas efter behov.

Skiftet til fjernvarme

Fra gas til fjernvarme

Å Afkoblingsgebyr på 9.500 kr. (pris i 2026) kan dækkes af Energistyrelsens afkoblingspulje

Å Ansøgning til afkoblingspuljen sker automatisk via Evida

Å Læs mere og opsig din gasforsyning på Evida.dk

Salg af din bolig

Å Oplysningspligt til køber

Å Tag køber med i processen så tidligt som muligt

Á Kontakt vores Kundeservice



Entreprenørens arbejde
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HADI SAHARABEK & 
KATRINE VENDRUP



AREALGENNEMGANG

ÅVarighed ca. 1 time

ÅDu skal være hjemme for at 
kunne underskrive aftalen

ÅDu kan ringe og aftale en 
anden dato

ÅOBS! Har du et Hess-anlæg 
eller solfanger, laves 
arealgennemgangen kun 
som B-model



DEN INDVENDIGE DEL
- Fra ydervæg til varmekildens placering

Krav til rørføringen:

ÅIngen skjulte rør

ÅMå ikke føres i skabe

ÅMå ikke føres i vådrum

ÅArbejdet kræver loftshøjde på over 60 cm i rummet



ASBEST

Hvad skal du være forberedt 
på?



ELINSTALLATION

Å Lovlig

Å Have jordforbindelse

Å Være uden afbryder
     = grisetryne

Å Max 1,5 m fra unit



DEN UDVENDIGE DEL
- Fra vej til ydervæg

Rørføring:
Å Kortest mulige vej
Å Følger gassens vej

Informér om:
Å Ledninger 
Å Olietank
Å Faskine



INDEN GRAVEARBEJDET STARTER

14 dage før opstart på din vej, udsendes varslingsbrev i din eBoks.

ÅVarighed af arbejdet på den offentlige vej

ÅBeskrivelse af de trafikale forhold

ÅInformation om affaldshåndtering



FØRST GRAVES STIKLEDNINGER
- Hver fredag varsles der opstart af stikledninger

Det er dit ansvar at:

Å Fjerne planter og buske, der skal passes 
særligt på

Å Fjerne krukker

Å Fjerne træterrasse

Å Oplyse om ledninger, olietank, faskine



Renden fylder op til 1 m.

Der er behov for plads 
langs med renden til 
mænd, maskiner og 
materialer.

Vi reetablerer 
efterfølgende, men der vil 
være synlige spor efter 
vores arbejde.

Vi afslutter med en 
tilfredshedserklæring og 
først der, betragtes din 
adresse som afsluttet.



FØR ς UNDER - EFTER

Til arealgennemgang Stikledning er etableret Arbejdet er afsluttet



FØR OG EFTER

Til arealgennemgang Stikledning er etableret



KÆLDERGENNEMFØRING



HVAD ER RAMMERNE FOR VORES ARBEJDE 

Hvilke forhold skal vi tage højde for:
ÅVejbredde og -længde 
ÅLedninger i jorden 
ÅEtc.  

Lovgivning, bl.a.:  
ÅArbejdsmiljøloven  
ÅBekendtgørelse af færdselsloven 
ÅBekendtgørelse om afmærkning af 

vejarbejder mv.
ÅBestemmelser ved vejarbejde i 

Lyngby-Taarbæk Kommune



HOVEDLEDNINGER
- Hvad kan du forvente

Å Den ene side eller hele vejen spærres af

Å Din indkørsel vil være spærret i en 
længere periode

Å Der er altid adgang for gående til din 
ejendom

Å Affaldsøer minus haveaffald og 
storskrald

Å Find alternativ parkering 

Å Find alternativ opladning til din elbil



HOVEDLEDNINGEN TRIN FOR TRIN
Å Afspærringen sættes op

Å Hovedrenden graves

Å Rørene lægges i

Å Rørene samles

Å Der udføres tæthedsprøve

Å Renden dækkes op

Å Midlertidig asfalt lægges

Å Afspærringen fjernes

Å Fortov og vej gennemgås og godkendes af 

vejmyndigheden

Å Ca. 1 år efter fjernes midlertidig asfalt og der 

lægges den endelig asfalt.





KONVERTERING

ÅDu modtager en mail fra Vestforbrænding om, at 
installationerne i dit område snart begynder

ÅEt VVS-firma ringer dig op ifm. ekstra screening

ÅEt VVS- firma ringer dig op og aftaler dato for 
installation

ÅNår installationen er foretaget, har du fjernvarme

ÅDe første 14 dage efter installationen kontaktes 
VVS-firmaets akuttelefon 

ÅEfter de 14 dage kontaktes Vestforbrændings 
kundeservice


